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TIDAL POWER HDX 15W-40
Мінеральна олива для важких дизельних двигунів

TIDAL POWER HDX 15W-40 - це надвисокоефективне, універсальне моторне масло. Воно призначене для 
високонавантажених дизельних двигунів легких та важких комерційних автомобілів, що експлуатуються цілий рік у 
важких умовах. Його можна використовувати для двигунів класу Євро-3, Євро-4 та Євро-5, оснащених системами 
додаткового очищення відпрацьованих газів EGR (система рециркуляції вихлопних газів) та/або SCR (система 
зниження зниження токсичності вихлопу). Ця олива не підходить для транспортних засобів, оснащених сажовими 
фільтрами (DPF).

Завдяки поєднанню високоякісної мінеральної базової оливи селективного очищення та спеціального комплексу 
присадок, TIDAL POWER HDX 15W-40 має такі властивості:

•  Відмінна температурна та окислювальна стабільність.
•  Дуже хороша диспергованість та миюча здатність.
•  Чудові антипінні, протизносні та антикорозійні властивості.
• •  Відмінний захист від полірування стін циліндрів.
•  Збільшені інтервали заміни.

TIDAL POWER HDX 15W-40 схвалено виробниками: 
MB-approval 228.3        Volvo VDS-3           Renault RLD-2      Mack EO-N

TIDAL POWER HDX 15W-40 перевищує такі критерії якості:
API: CI-4/SL                       ACEA E7                      DCC 93K215           Global DHD-1
JASO DH-1                       Deutz DQC-III               MTU Type 2            MB 228.1    
CCAT ECF-1a        CAT ECF-2              MAN M 3275
Cummins CES 20077, 20078

Стандартний аналіз
Характеристики             Одиниця      Метод       Ст. значення
Клас в'язанняості                      SAE J300       15W-40
Щільність при 15°C            kg/m3      ASTM D4052      880
Кінематична в'язкість при 40°C           mm2/s      ASTM D7042      102
КінемКінематична в'язкість при 100°C              mm2/s      ASTM D7042      14.1
Індекс в'язкості                       ASTM D2270      140
В'язкість ССS при -20°C           cP       ASTM D5293      7000
Точка спалаху                  °C       ASTM D92       >201
Точка застигання              °C       ASTM D7346      -37
Загальне лужне число          mgKOH/g    ASTM D2896          11.4
Сульфатна зольність            %Wt       ASTM D874      1.5


